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MSDS, eng  Print

PEMCO iPOID 575 75W-140 GL-5 LS API GL-5
PEMCO iPOID 575 – полностью синтетическое высококачественное трансмиссионное масло,
предназначенное для смазки всех типов дифференциалов, в том числе и для дифференциалов
повышенного трения, где требуется масло "Limited Slip Oil API GL5". Обеспечивает высокую
защиту от износа. Специально разработано для высоконагруженных трансмиссий спортивных и
полноприводных автомобилей.

Продукт имеет допуски / соответствует спецификациям /
продуктам
TYPE Fully Synthetic Gear Oil 
SAE 75W-140 
API GL-5 
MIL L 2105 D 
LIMITED SLIP 

Характеристика продукта
Свойство Метод Единица Результат
Вязкость при 100°C ASTM D-445 cSt 24.10
Вязкость при 40°C ASTM D-445 cSt 186.20
Индекс вязкости ASTM D-2270 min 159
Температура застывания ASTM D-97 max -45

Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и
предоставляются только как справочные. Показатели могут варьироваться в пределах допустимой
нормы.

Объём
10L (PM0575-10) 
20L (PM0575-20) 
60L (PM0575-60) 
208L (PM0575-DR) 
1000L (PM0575-IBC)
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